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Wymiary: Zastosowanie
| Wentylatory przeznaczone do montazu na dachu budynku.
o Silnik znajduje si¢ w oddzielnej komorze. Wentylator w
o3 wykonaniu
ﬁ % z silnikiem o stopniu ochrony IP55, przystosowanym do pracy
O ¢ PFD-140 140 165 440 430 4x7 ciagtej oraz do regulacji obrotéw. Silniki 1-fazowe - regulacja
8 g PFD-160 160 185 440 450 4x7 napi¢ciqwa, s_ilniki 3-fazowe - regulacja przemiepnikiem
PFD-160/4 160 185 630 640 4x7 czestotliwosci. Dopuszcezalna temperatura czynnika
_////; PFD-180 180 205 630 520 ax7 | przettaczanego od -25°C do +60°C. Dopuszczalna temperatura
o PFD-180/2 180 205 630 520 4x7 otoczenia do +40°C. Inne zakresy temperatur dostepne na
3 PFD-200 200 225 630 640 | 4x95 | zamoOwienie.
% PFD-250 250 | 275 | 630 | 640 | 4x95 _
c PFD-315_| 315 | 352 | 630 | 640 | 8x9,5 | Konstrukcja , ,
T PFD-355 355 392 730 640 8x9.5 Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowe;j
= PFD-200 200 438 820 750 8x9.5 malowanej poliestrem metoda piecows.
_ PFD450 250 288 920 750 8x0.5 Wimik stalowy malowany poliestrqm metodg piecows.
//g’/ PFD-500 500 538 920 =50 8x9‘ 5 Silnik asynchroniczny jedno lub trdjfazowy.
£ } . .
] PFD-560 560 600 870 870 1295 Wprzypat'lku wentyla.torow w.)fsoktfo'brotowych (.2800?br./mm)
=3 . lecana jest regulacja przemiennikiem czestotliwosci
S za J gulacja prz 2¢
9 Dane techniczne: (SX,SXE).
S z ]
9 Wydajnosd Wyd?jnoéé Sp_rei I_Vlco_c Iloé(f Prad znamionowy PRI I
/,_SL,’ MAX nominalna nominalny silnika obrotéw  1x230V 3x400V
] [m3/h] [m3/h] [Pa] [KW]  [obr./min] [A] N [dB(A)] [kg]
(] PFD-160/4 1300 1100 75 0,12 1400 0,85 0,49 58 23
. g PFD-200/4 1900 1440 100 0,18 1400 1,5 0,63 60 33
E 'S PFD-250/4 2400 1800 120 0,25 1400 2,4 0,71 61 34
8 _g PFD-315/4 3640 2520 180 0,37 1400 2,9 0,98 67 36
E E‘ PFD-315/4D 4950 4300 200 0,55 1400 4,2 1,5 71 36
- — PFD-355/4 7560 5700 325 0,75 1400 4,9 1,9 69 60
- — ] PFD-400/4 9900 6600 375 1,1 1400 7,2 2,7 72 90
o -g PFD-450/4 11700 8100 450 1,5 1400 9,3 3,4 77 115
8’ g PFD-500/4 15370 10800 610 2,2 1400 - 4,8 82 120
% 8 PFD-500/4D 19440 11700 680 3 1400 - 6,5 82 121
o O PFD-560/4 21600 18000 530 4 1400 - 8,1 82 156
8_‘%' PFD-560/4D 27720 19800 790 5,5 1400 - 10,9 82 161
/,2/1' PFD-315/6D 3200 2700 100 0,25 900 - 0,85 48 36
/’S‘/ PFD-355/6 4780 3670 135 0,25 900 - 0,85 53 59
3 PFD-400/6 6360 4260 156 0,37 900 - 1,2 58 90
w© PFD-450/6 7520 5220 187 0,55 900 - 1,65 62 115
5 PFD-500/6 9880 6840 254 0,75 900 - 2,1 66 119
g' PFD-560/6 20520 14400 280 1,5 900 - 3,8 76 144
% PFD-140/2 680 500 200 0,12 2800 1 0,36 58 14
/9;/ PFD-160/2 1250 900 250 0,18 2800 1,4 0,62 60 15
] PFD-160/2D 2000 1300 350 0,25 2800 2 0,85 68 16
© PFD-180/2 2500 1800 450 0,55 2800 3,15 1,4 75 26
’6 PFD-200/2 3600 2300 520 1,1 2800 6,9 2,43 80 34
3 PFD-250/2 5000 2700 670 1,5 2800 9,4 3,3 87 37
g PFD-315/2 9900 5600 950 2,2 2800 - 4,6 89 45
< *Pomiar w odlegto$ci 4m  **Wartosci orientacyjne, moga ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanego silnika
/ Prady znamionowe silnikéw umieszczone s3 na tabliczce znamionowej i w DTR.




WENTYLATORY DACHOWE PROMIENIOWE

PFD
Charakterystyki aerodynamiczne PFD (OH,EX)
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WENTYLATORY DACHOWE PROMIENIOWE
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