MBC EC

wentylatory kanatowe

wirnik Akcesoria

Wywazany dynamicznie wirnik typu B stanowi integralng czes¢ silnika B

(tzw. silnik z wirujaca obudowa). topatki pochylone do tytu, dla wielkosci AS ] )

250 oraz 280 wirnik wykonany jest ze stali ocynkowanej, pozostate modele wylgcznik serwisowy

posiadaja wirniki z tworzywa.

naped i sterowanie . SENSOFLOW EC

) o -« requlator statego cinienia
Naped stanowi nowoczesny silnik EC komutowany elektronicznie, zasi- a g

lanie jedno lub tréjfazowe (1~230V, 3~400V 50 Hz) ze zintegrowanym
zabezpieczeniem termicznym. Stopien ochrony IP54, Klasa izolagji (TP 010/ MTP 10
Silniko-wirnik (silnik z wirujaca obudowa) zostat przystosowany do ptyn- s
nej requlacji predkosci obrotowej w pefnym zakresie, przy zachowaniu \
wysokiej sprawnosci. Dostosowanie predkosci obrotowej wentylatora jest
mozliwe za pomocg potencometru lub sygnatu analogowego 0-10VDC

potengometr

UsB

panel boczny

maksymalna temperatura pracy

konstrukdja 50 70°C - w zaleznosci od wybranego modelu. RCP
Promieniowy wentylator kanatowy przeznaczony do zabudowy w systemie ostona dachowa
przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Obudowa wykonana zastosowanie

z galwanlzowane_J blachy st.a\owej ma hsztalt szescany sk%adajlq.cego S Transport czystego, niezapylonego powietrza w instalacjach wentylacyjnych

zramy oraz paneli bocznych izolowanych warstwg wetny o grubosc 30 mm BAF

do i z pomieszczen w obiektach: mieszkalnych, biurowych, przemystowych
i uzytecznosci publicznej. MBC zalecany jest szczegdlnie do montazu w in-
stalacjach o ograniczonej przestrzeni jak réwniez w instalacjach o nietypowe]

(poza panelem wlotowym). W wykonaniu standardowym wlot stanowi
wyprofilowany pierscien bez krécca przytaczeniowego. Wylot mozna skon-
figurowac wzgledem wlotu pod katem 90° lub w linii prostej, przez zmiane

rama montazowa

lokalizadji jednego z izolowanych paneli bocznych. Nalezy zwrécic szczegél- cabudowe WPH
na uwage na zachowanie prostych odcinkdw kanatow o jak najwiekszym ostona wlotu / wylotu
przekroju.
WPS

tablica doboru akcesoriéw dla danego wentylatora MBC EC D

Typ MBCEC 225/1000EC 250/1500EC 280/2000EC 355/3000EC ASB

Zaluzja na wylot WPS01 WPS 01 WPS 01 WPS 02 krociec wlotowy

Panel boczny USR01/02 USR01/02 USR01/02 USR 04/05/06

Kréciec wlotowy ASB01/02/03 ASB01/02/03 ASB01/02/03 ASB 04/05/06 USR

Wylacznik serwisowy AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P panel boczny na wylot  redukga
Potencjometr (TP 010/MTP 10 (TP O10/MTP 10 (TP O10/MTP 10 (TP 010/MTP 10

Regulator statego cisnienia SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC [I;E dut fitacyjny

Panel boczny na wylot USB01/02 UsB 02 UsB 01/02 USB 03/04/05

ostona wlotu/wylotu WPH 01 WPH01 WPHO1 WPH 02 Usp

ostona dachowa RCPO1 RCP 01 RCPO1 RCPO2 panel boczny

Rama montazowa BAF01 BAFO01 BAFO1 BAF02

Modut filtracyjny FB 500 FB 500 FB 500 FB700

Panel boczny USP 500 USP 500 USP 500 USP 500

Typ MBCEC 400/5600EC 450/6200EC 450/7000EC 500/9800TEC 560/15500TEC 630/17700TEC
Zaluzja na wylot WPS02 WPS 02 WPS 02 WPS 02 WPS 03 WPS 03
Panel boczny USR 04/05/06 USR 04/05/06 USR 04/05/06 USR 04/05/06 USR07/08 USR07/08
Krdciec wlotowy ASB 03/04/05/06 ASB 04/05/06 ASB 04/05/06 ASB 04/05/06 ASB 06/07/08 ASB 07/08
wyfacznik serwisowy AS 16A 4P AS16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS32A 4P AS 16A 4P
Potencjometr (TP 010/MTP 10 (TP 010/MTP 10 (TP O10/MTP 10 (TP O10/MTP 10 (TP 010/MTP 10 (TP O10/MTP 10
Regulator statego cisnienia SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC SENSOFLOW EC
Panel boczny na wylot USB 03/04/05 USB 04/05 USB 04/05 USB 04/05 USB 06/07/08 USB 06/07/08
ostona wlotu/wylotu WPH 02 WPH 02 WPH 02 WPH 02 WPH 03 WPH 03
ostona dachowa RCP02 RCP 02 RCPO2 RCPO2 RCPO3 RCPO3
Rama montazowa BAF02 BAF02 BAF02 BAF02 BAF 03 BAF03
Modut filtracyjny FB700 FB700 FB700 FB900 FB 900 FB 900
Panel boczny USP 700 USP 700 USP 700 USP 700 USP 900 USP 900
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wentylatory kanatowe

MBC EC

dane techniczne

U/, RPM L, L nr katalogowy
v (1/min] (dB(A)] [dB(A)]
MBC 225/1000EC 1030 540 116 230,1~/0-10 1 2920 51 44 60 27,7 15795300
MBC 250/1500EC 1520 680 207 230,1~/0-10 18 2995 65 58 70 289 15795400
MBC 280/2000EC 2030 790 210 230,1~/0-10 19 2900 69 62 55 29,1 15795500
MBC 355/ 3000EC 3080 390 164 230,1~/0-10 14 1485 46 59 60 49,4 15980200
MBC 400/5600EC 5680 860 529 230,1~/0-10 24 1935 55 48 50 62,0 15795600
MBC 450/6200EC 6270 600 527 230,1~/0-10 24 1510 54 47 50 05,0 15796000
MBC 450/7000EC 6970 655 860 230,1~/0-10 39 1500 63 56 40 516 16410100
MBC500/9800TEC 9830 1040 1343 400,3~/0-10 21 1600 58 51 50 56,2 15791600
MBC 560/15500TEC 15560 1225 3530 400,3~/0-10 54 1790 65 58 60 101,2 15796100
MBC 630/17700TEC 17720 820 2733 400,3~/0-10 43 1300 64 57 40 9 15732500
wymiary

m

D

A
Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm]
MBC 225/1000EC 500 500 500 417 386 552 195 6xM6 LK 9250
MBC250/1500EC 500 500 500 417 386 552 220 6xM6 LK 9250
MBC 280/2000EC 500 500 500 417 386 552 240 6xM6 LK 0280
MBC 355/3000EC 700 700 700 617 586 752 315 8xM8 LK #1355
MBC 400/5600EC 700 700 700 617 586 752 340 8XM8 LK 0395
MBC 450/6200EC 700 700 700 617 586 752 350 12xM6 LK 9395
MBC 450/7000EC 700 700 700 617 586 752 350 8xM8 LK 0450
MBC 500/9800TEC 700 700 700 617 586 752 430 8xM8 LK (500
MBC 560/15500TEC 900 900 900 817 786 952 500 12xM8 LK 7560
MBC 630/17700TEC 900 900 900 817 786 952 550 12xM8 LK 0620

Tl
£ £ £

Wylot mozna zlokalizowac w kilku kierunkach.
Silnik zawsze znajduje sie w strumieniu przetfaczanego powietrza.
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MBC EC

schematy podfaczenia elektrycznego
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modele: 225-250 model: 280 modele: 355-400, 450/6200 modele: 500-630 model: 450/7000

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, , [dB(A)]
dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

MB( 22 5 /1 OOOEC Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
. : : : Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pal - qov i 3 L, wlot [dB(A)]
500 E P 2 B8 58 66 68 67 64 58 51
AN 3 & % 4 6 6 & 9 55 4
3 4 noy 4% 6 64 6 6 64 5
400 | . A
8V 5 7536 4 63 66 70 70 66 62
‘ \W L, wylot [dB(A)]
300 7V 1 2 2 64 64 68 68 69 61 5
? 3 0 & 53 60 62 63 64 60 49
6V o 1 4 753 50 61 65 68 71 68 59
200 : W4 70% nmax [
5V : 5 78 37 5 64 67 7)) 74 71 65
4V; """ : O U L, od obudowy [dBIA)]
100 o j j 2 57 4 5 4 4 45 0 M8 4
oy S : : \ 3 5100039 8 4 B 5 a0
3 % \a 4 ZC TS R R R N S N
0 200 400 600 800 1000, 15 0B B M B N s M3
MBC 250/1500EC b (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
e : > 707 p— 125 250 500 1000 2000 4000 8000
| max | |
700 |- L o NMa L, wlot [dB(A)]
"""" 2 78 4 59 71 73 73 67 67 63
600 N 3 70 s 07 7 6 6 8
oV 4 YY) 55 73 7 77 ) 71 67
500 === 5 4 45 8 4 78 79 M B 6
8V L, wylot [dB(A)]
400 2 n oS5 e & nB B0 6
7V 3 79 4 56 67 7 74 3 69 64
300 4 8B4 57 7 76 78 78 74 69
6V 5 & S0 6 B 78 8 8 7 7
200 :
5\ L,,, od obudowy [dB(A)]
100 av D 2 6 52 5 51 5 %85 52 50
3V b 3 65 4 B L S - Y I A
2V e Nk U 5 U : 4 60 4 46 51 49 57 51 47 1)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m%h] 5 61 47 48 53 5) 56 5) 49 44
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charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, , [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

MBC 280/2000EC Pkt. Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

o T Pray tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
a 0 d
800 | 10V === ' L, Wlot [dB(A)]
2 8 50 6 73 99 0 0§
700 :
N\ 3 7% % 48 6 0 70 6 68 66
600 9V . i 4 9 8 0 0 75 4 771 68
3 ‘ ‘ ‘ 5 8 % 2 B 7 T A B D
500 | 8V f : f f LWA wylot [dB(A)]
""" 2 8 4 & 1™ 7 B 1 6
400
T N . 3 8 3% 0 6 7N M4 T 6 66
4 4 4 4 o B’ B W BT
300 |-
5 & 4 %6 M /119 BB

LWA od obudowy [dB(A)]
2 66 55 52 55 53 62 54 54 53
3 69 39 4 48 52 69 51 50 47
4 63 40 4 50 47 63 49 46 4
5 61 44 44 51 4 59 51 4 46

MBC 355/3000EC b Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

200

100

anyy, 250 500 1000 2000 4000
Pal L,,, wlot [dB(A)]
400 14 gy 2 6 4 T 9 6l 0 8 5B 4
350 \\ 2 70% nmax 3 B 30 51 55 58 56 56 54 )
oV \ 4 34 58 61 65 63 61 66 56
300 \\ 5 73 35 58 63 67 65 63 67 63
™ % % L wylot [dB(A)]
250 8V ol
3 - EpT— 2 A 66 61 ) 64 61 56 4
2001 7v \m | 3 6 3 55 56 60 63 59 59 45
N 4 B3 62 6 66 68 64 66 56
150 | gy \\
3 Q 5 76 4 61 67 68 7 67 68 62
100| 5v L,,, 0d obudowy [dB(A)]
Y N 2 57 4 56 3 ) 40 39 37 37
50 ‘ A\ 3 6 30 B 39 39 3% 3% 3
3V N\,
2V A 4 50 30 4 it 4 39 36 35 25

MBC 400/5600EC : Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

250 500 1000 2000 4000 8000

Aps(al
S e e e e L,,, wlot [dB(A)]
800 | N 2 708 7 07 0 6 6 5
200 ; | I T e e 3 B3 63 62 65 66 68 60 51
,,,,,, : N 2 70% nmax & 4 74 65 67 71 70 70 67 62
600 e B S R 5 8 M 71 73 76 74 74 7 67
""" LWA wylot [dB(A
< - wylot [4BIA)
,,,,,, 2 80 57 3 70 7 75 71 65 56
T e (e 3 76 40 66 68 69 7l 68 62 53
N O i s S R S 4 81 45 ) 7 75 77 73 68 64
300 ; - O i S FE
; ‘ : 5 8% 4 77 77 79 81 77 3 67
Vi 0,
200 O jmesy] L, od obudowy [dB(A)]
- : SN S - 2 53 60 57 47 49 51 5 51
100 : NN\ 3 500039 9 8 8 4 4 4 &
‘ : 5 ; N Y 4 55 40 52 50 45 45 45 4 3
0 1000 2000 3000 4000 5000 v [ma/h] 5 60 43 57 54 50 49 49 44 37
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MBC

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

MBC450/6200EC Pkt. Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

APgyat

Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[Pa] ] ; ] : : ;
600 1% . L, wlot [dB(A)]
Bl 2 70% nmax ‘ 1 1 ‘ 2 7 5 68 70 73 9 69 63 54
n
500 b8V N\ 3 AR 57 62 66 63 64 61 51
\ 4 7847 65 67 7 70 71 67 7
\ 5 83 48 74 70 75 73 75 65 78
400 | 7V S
7V LWA wylot [dB(A)]
2 80 56 70 71 74 76 7 66 56
300 o 3 B4 6 6 6 0 6 6 5
. : ‘ i 4 8 49 71 71 75 78 76 68 71
200 |5y At T MU i 70% nmax 5 g s1 7w % 9 & 8% & 7
v & L, 0d obudowy [dB(A)]
4 y
100 5 \\ 2 0 53 56 57 49 43 49 49 46
3V \ 3 5439 18 50 4 I 4 3 39
2 : : 4 848 0B s 4 M 8 0B
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 5 6 47 56 56 49 4 i 39 47
MB(C 450/7000EC b (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Apstat
[Pa] L,,, wlot [dB(A)]
10V 2 70% nmax 2 5053 63 67 70 68 65 61 55
6001 T , 3 %8B 61 66 69 68 65 60 55
oV \\ 4 79 46 64 69 74 75 71 65 62
500 5 81 48 65 70 76 77 74 67 65
LWA wylot [dB(A)]
400 8V ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
N 2 81 60 77 7 75 74 70 64 57
3007V \ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 8 X 78 69 74 74 70 65 58
oV 4 70% nmax 4 8 51 78 70 78 79 75 68 63
200 : 5 86 54 80 7 80 81 78 70 66
oV L, od obudowy [dB(A)]
100 ;‘x \a """" 2 6 52 6 51 R N/
2V 3 63 43 63 49 46 45 43 40 34
3
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V [m’h] B 6 4 6 5 5 3 p 3 3
5 6 48 63 53 51 50 49 39 3
MBC 500/9800TEC Pkt. (zestotliwosd pasm oktawowych [Hz]
. Pray 1wt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Pl L, wlot [dB(A)]
1200 2 81 55 70 3 76 74 3 70 64
3 74 65 69 71 69 69 66 61
1000 11OV 4 7 %0 6 6 7 71 0 &g 8
oV 5 80 %3 70 71 74 74 73 70 69
800 : T LWA
~ wylot [dB(A)]
8v \\ 2 85 6l 77 76 80 79 74 69 6
600 e 3 81 49 747 % 4 0 6 %
? 4 8B 5 75 73 78 7 74 68 65
400 | 6V o
- ~ Nl 4 70% nmax 5 87 56 77 77 82 81 78 73 72
L, od obudowy [dB(A)]
200 4V e WA
v // R \a 2 68 58 66 59 54 54 56 54 48
0 2V — : 3 B 4 61 52 51 51 5 49 “
0 1000 2000 3000 4000 50000 60000 7000 8000 9000 V[m'h] 4 6 48 62 53 51 51 51 46 39
5 7 5 65 57 54 54 53 45 4
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charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

MBC560/15500TEC Pkt. Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Apstat

[Pa] L,,, wlot [dB(A)]

1400 89 6 80 82 84 82 79 73 70
% nre 8 50 79 81 83 80 77 73 7

1200 | 10V 2 70% nmax

91 54 80 84 86 83 80 75 80

1000 L 92 55 82 85 87 84 81 78 81
7V L,,, wylot [dB(A)]

@
<
[C R VI )

800 N 2 9 67 77 8 86 87 83 76 67
6V \ 3 89 5 77 80 83 85 81 75 Al
600 h 4 9w 0 M/ & s & & 7T
5V P 4 70% nmax
400 5 B3 60 8 84 87 88 84 81 81
av — L od obudowy [dB(A
/ \ , 0d obudowy [dB(A)]
200 3V -
\a 2 B 65 69 64 59 61 62 5% 4
0 = < 3 000 6 e 55 s 5 s 4
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[m'h |4 noa 69 66 57 58 5 30 51
5 B3R 71 68 58 58 58 5 53

MB(C 630/ 17700TEC . (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

250 500 1000 2000 4000
L, wlot [dB(A)]

“Pstat

[Pa]

2 85 62 75 79 79 77 74 70 66
900
3 82 49 73 77 76 74 Al 68 62
soo |- 10V
\\ 0% . 4 84 51 75 8 78 76 75 Al 62
700 5 85 52 76 79 79 76 76 73 62

N
600 BN 1 L ot 4B

. 2 8 6 7 & & & 7 N e
500 6V 3 % 9 7 75 1™ 19 75 0 6
200 o 4 % sS4 5 78 8% 7B e
5 8 S5 77 18 8 8 BB 6
300 4 70% nma
4V L, od obudowy [dB(A)]
200 AN 2 0 6 6 6 5 55 5 5 49
3V
100 N 3 6 46 64 S5 B 5 s 5 4
0 \a 4 68 48 6 58 5 54 5 53 4
vim'hl | 5 71 50 70 60 57 55 56 53 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
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