
AQUA
NOXA

Klimakonwektory
PRZYPODŁOGOWO-
PODSTROPOWE

Wersja podwieszana (seria H2) Wersja stojąca (seria H2) Do zabudowy (seria H3)

JEDNOSTKI II GENERACJI 
 Jednostki II generacji dostępne są w modelach z wy-

miennikami 3- lub 4-rzędowymi. Urządzenia te mają 
dwie wersje: z obudową lub bez, dzięki czemu speł-
niają wymagania wszystkich klientów. Urządzenia 
II generacji mają bogatą funkcjonalność gwarantu-
jącą komfort użytkownikom.

• Elastyczny w instalacji.
• Zaprojektowany do poziomego lub pionowego

montażu, z lewym i prawym podłączeniem.
• Urządzenia bardzo wąskie – głębokość to tylko

200mm.

• Wyższa wydajność i niski poziom hałasu w czasie
pracy – dzięki zastosowaniu silnika DC wentylatora
urządzenie zużywa mniej energii oraz emituje niż-
szy poziom hałasu podczas pracy.

• Spełnia wymagania certyfikacyjne CE.

CECHY PRODUKTU

KJRP-75A/BK-E (DC)

 KJRP-86A/BMFNKD-E (AC)

DOWOLNY
INNY

STEROWNIK

WERSA STOJĄCA (SERIA H2)

STEROWANIE DEDYKOWANE

STEROWANIE DEDYKOWANE



|seria AQUA

CCM08
CCM18CCM30

KJRP-75A/BK-E

• Możliwe ustawienie urządzenia w trybie: grzanie,
chłodzenie, osuszanie bądź automatycznym.

• Zmiana temperatury z dokładnością 0,5ºC.
• Podświetlane klawisze.
• 7 prędkości wentylatora – funkcja ta dostępna przy

użyciu nowego kontrolera KJRP-75A/BK-E dedyko- 
wanego dla urządzeń II generacji.

• Scentralizowana kontrola i ModBus -  funkcję scen-
tralizowanego sterowania można podłączyć przez
moduł sieciowy, natomiast ModBus można podłą-
czyć przez port rezerwowy.

FUNKCJE STEROWANIA 

STANDARDOWA PŁYTKA PCB  
Z WIĘKSZĄ LICZBĄ FUNKCJI

• Funkcja wymuszonego działania wentylatora - funkcję z lub bez
wymuszonego wentylatoea można ustawić za pomocą płytki PCB.

• Ustawienie histerezy temperatury - histerezę temperatury można
ustawić w trybie grzania i chłodzenia za pomocą przełącznika na
płytce PCB.

 



SYSTEM 2 RUROWY WERSJA AC



|seria AQUA

Model NXKH2-700-R3 
NXKH3-700-R3

NXKH2-700-R4 
NXKH3-700-R4

NXKH2-800-R3 
NXKH3-800-R3

NXKH2-800-R4 
NXKH3-800-R4

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3/h 1190/855/555 1150/885/591 1300/1088/782 1300/1132/836

CFM 700/503/327 677/512/348 766/641/461 766/667/492
6,00/5,03/3,71 6,75/5,80/4,24 7,35/6,51/5,51 8,25/7,52/5,87

3/h 1,02/0,86/0,63 1,15/0,99/0,72 1,26/1,11/0,884 1,41/1,289/1,0
62,13/42,69/24,44 46,5/33,73/18,66 48,82/39,82/25,03 74,76/63,53/40,28

6,15/4,92/3,49 7,15/5,81/4,04 8,20/7,09/5,46 8,50/7,60/5,72
3/h 1,05/0,84/0,59 1,22/0,99/0,69 1,40/1,21/0,937 1,45/13,0/0,98

60,74/40,46/22,16 44,27/30,11/15,39 46,11/35,24/20,65 65,06/49,83/30,28
W 123/98/68 110/89/64 123/109/83 118/104/82
A 0,53/0,42/0,30 0,48/0,39/0,28 0,53/0,47/0,36 0,51/0,45/0,36

63/56/45 62/56/46 62/58/50 62/58/50

27,3/34,8 28,5/36,0 31,7/40,2 34,0/42,0

20,5/27,3 21,7/28,5 24,0/31,1 25,2/32,3
3 4 3 4

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Model NXKH2-V1 50-R3 
NXKH3-V1 50-R3

NXKH2-V150-R4 
NXKH3-V150-R4

NXKH2-V250-R3 
NXKH3-V250-R3

NXKH2-V250-R4 
NXKH3-V250-R4

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3/h 255/170/150 255/210/150 400/315/190 425/300/190

CFM 150/100/88 250/124/88 235/185/112 250/176/112
1,5/1,06/0,92 1,95/1,66/1,21 2,35/1,94/1,19 2,85/2,13/1,41

3/h 0,27/0,20/0,17 0,35/0,30/0,22 0,41/0,35/0,23 0,51/0,38/0,25
13,9/8,21/6,16 27,2/20,88/12,2 13,3/9,98/4,59 26/15,06/7,41
1,57/1,07/0,92 1,95/1,63/1,14 2,6/2,11/1,34 2,95/2,15/1,42

3/h 0,31/0,21/0,18 0,37/0,32/0,22 0,47/0,39/0,24 0,54/0,40/0,26
15,1/7,63/5,84 25,3/19,65/10,25 14,3/10,33/4,5

W 15/9/8 20/14/9 17/12/7 20/11/8
A 0,18 0,21 0,20 0,22

47/37/34 52/46/38 43/37/29 46/37/29

18/23,5 18,5/24 21,5/27,5 22,0/28,0

14/19,5 14,5/20 16,5/22,5 17,0/23,0
3 4 3 4

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

 
   SYSTEM 2-RUROWY WERSJA AC

SYSTEM 2-RUROWY WERSJA DC



SYSTEM 2-RUROWY WERSJA DC

Model NXKH2-V350-R3 
NXKH3-V350-R3

NXKH2-V350-R4 
NXKH3-V350-R4

NXKH2-V500-R3 
NXKH3-V500-R3

NXKH2-V500-R4 
NXKH3-V500-R4

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3/h 595/470/340 595/450/310 790/580/410 800/600/420

CFM 350/276/200 350/265/182 465/341/241 471/353/247
3,50/2,89/2,22 3,90/3,20/2,43 4,30/3,48/2,71 4,85/3,92/2,93

3/h 0,61/0,510/0,40 0,70/0,57/0,45 0,77/0,57/0,45 0,86/0,73/0,70
34,1/24,63/15,39 37,4/25,91/15,37 54,2/36,22/22,78 54,3/36,81/21,77

3,5/2,87/2,19 4,00/3,22/2,39 4,30/3,43/2,6 5,25/4,09/3,04
3/h 0,68/0,56/0,43 0,73/0,60/0,45 0,85/0,81/0,68 0,91/0,78/0,74

35,1/24,41/14,82 36,5/25,34/14,22 54,3/36,87/22,32 53,4/36,54/20,47
W 26/17/10 27/17/11 50/25/14 52/28/15
A 0,26 0,28 0,49 0,51

52/45/37 52/46/39 59/52/43 59/52/43

25,5/32,5 26,5/33,5 26,5/33,5 26,5/33,5

19,5/26,5 20,5/27,5 19,5/26,5 20,5/27,5
3 4 3 4

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Model NXKH2-V700-R3 
NXKH3-V700-R3

NXKH2-V700-R4 
NXKH3-V700-R4

NXKH2-V800-R3 
NXKH3-V800-R3

NXKH2-V800-R4 
NXKH3-V800-R4

Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3/h 1190/885/505 1190/875/530 1360/1015/685 1300/980/680

CFM 700/503/297 700/515/312 800/597/403 765/576/400
5,60/4,47/3,14 6,35/5,19/3,62 7,35/6,12/4,57 8,25/6,65/4,84

3/h 1,01/0,80/0,56 1,13/0,90/0,63 1,28/1,10/0,81 1,49/1,180/0,85
50,7/33,38/17,73 32,8/21,75/11,43 44,1/33,7/19,41 71,4/46,17/25,4

6,00/4,77/3,36 7,05/5,61/3,83 8,05/6,46/7,71 8,70/6,81/4,78
3/h 1,14/0,92/0,64 1,29/1,04/0,71 1,40/1,14/0,84 1,48/1,17/0,83

55,5/37,66/19,27 37,6/25,47/12,5 46,9/31,9/18,16 62,6/41,6/21,7
W 96/44/17 92/46/19 113/53/22 102/49/22
A 0,85 0,79 0,95 0,87

65/58/56 63/58/53 64/58/49 64/57/47

28,5/36 29,5/37 32,5/41,0 34,5/42,5

22/29,5 23/30,5 25/33,5 27/35
3 4 3 4

G3/4 G3/4 G3/4 G3/4



|seria AQUA

 
SYSTEM 4-RUROWY WERSJA DC

Model NXKH2-V1 50F-R4
NXKH3-V1 50F-R4

NXKH2-V250F-R4
NXKH3-V250F-R4

NXKH2-V350F-R4
NXKH3-V350F-R4

Zasilanie 220-240/1/150 220-240/1/150 220-240/1/150
3/h 255/206/134 425/280/158 595/461/324

CFM 150/121/79 250/165/93 350/271/191
1,70/1,44/0,95 2,70/1,94/1,10 3,80/3,18/2,32

3/h 0,29/0,25/0,16 0,46/0,33/0,19 0,65/0,55/0,40
18,16/13,74/7,5 16,97/9,73/3,51 39,17/28,35/16,91
1,40/1,23/0,95 2,30/1,78/1,22 2,88/2,49/2,00

3/h 0,12/0,11/0,08 0,20/0,15/0,10 0,25/0,21/0,17
10,74/8,50/5,49 28,16/18,45/10,08 55,37/43,00/29,20

W 20/14/9 20/11/8 29/17/11
A 0,21 0,22 0,28

52/46/38 46/37/29 52/45/36

19/24,5 22,5/28,5 27,0/34

12,6/16,9 15,3/20,8 18,7/25,7
4 4 4

Model NXKH2-V500F-R4
NXKH3-V500F-R4

NXKH2-V700F-R4
NXKH3-V700F-R4

NXKH2-V800F-R4
NXKH3-V800F-R4

Zasilanie 220-240/1/150 220-240/1/150 220-240/1/150
3/h 800/595/417 1190/887/564 1300/969/661

CFM 471/350/245 700/522/332 765/570/389
4,60/3,75/2,83 6,05/5,00/3,43 7,65/6,19/4,54

3/h 0,79/0,64/0,49 1,04/0,86/0,59 1,31/1,06/0,78
56,18/39,04/23,84 53,66/36,96/19,07 48,07/32,56/18,32

3,35/2,88/2,36 4,6/3,95/3,02 7,50/6,44/5,22
3/h 0,29/0,25/0,20 0,39/0,34/0,26 0,64/0,55/0,45

69,57/54,65/38,21 132,32/104,19/63,73 71,63/56,17/37,44
W 52/28/15 92/46/19 102/49/22
A 0,51 0,79 0,87

59/51/43 62/56/46 63/57/47

27,0/34 30,0/37,5 35,0/43,0

18,7/25,4 21,3/28,1 24,8/31,9
4 4 4


