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PARAMETRY TECHNICZNE:

Wydajnos¢ chtodzenia W 2 700 (1 500-~4 200) 3500 (1500-4 200)
Wydajnos¢ grzania W 2 930 (1500-5 200) 3700 (1500-~5 200)

SEER 8,5 8,5

Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia At+++ A+++

SCOP 4,6 4,6

Klasa efektywnosci energetycznej grzania A++ At++

Wydajno$¢ osuszania L/h 1,0 12

Chtodzenie W 920 (750-~1850) 920 (750-~1850)

Grzanie W 840 (750~2 000) 840 (750~2 000)

Chtodzenie kWh 41 (0,5~8,6) 4,1(0,5~8,6)

Grzanie kWh 3,8 (0,5-9,0) 3,8 (0,5~9,0)

Zasilanie F/V/Hz 1/ 220-240 / 50

Zakres napiecia \ 165-265

Typ czynnika chtodniczego / GWP R32 /675

llo$¢ czynnika chtodniczego g 710 710

Przeptyw powietrza, recyrkulacja (chtodzenie / grzanie) m3/h 680 / 680 680 / 680

Chtodzenie 1100 /1000 / 930 / 850 / 750 / 700 / 600 1100 /1000 /930 / 850 / 750 / 700 / 600
%{Sg&ﬁiﬁ;’j}‘éﬁgﬁ;ﬁwysoki/s,redni/srednio_Niski/Niski/Gchy Grzanie 1130 /1010 / 950 / 900 / 850 / 800 / 700 1130 /1010 / 950 / 900 / 850 / 800 / 700
(obr./min.) Suszenie 700 700
Tryb snu 700 / 800 700 / 800

T Jednostia wewnetrzna
Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 898 x 313 x 210 898 x 313 x 210

Waga (Netto / Brutto) kg n/13 n/13

Poziom ci$nienia akustycznego (Cicho/Nis./Sred./Wys./Turbo) dB 29/31/36/40/ 42 29/31/36/40/ 42

Przewdd komunikacyjny

Jednostka zewnetrzna

Marka sprezarki GMCC

Wymiary (Szer./Wys./Gteb.) mm 795 x 549 x 305 795 x 549 x 305
Waga (Netto / Brutto) kg 25 /27 25/27
Poziom cisnienia akustycznego dB 53 5%

Przewdd zasilajacy

Przewody czynnika chtodniczego

Regulator Elektroniczny zawor rozprezny Elektroniczny zawor rozprezny
Srednica przewodu cieczowego mm 6,35 6,35

Srednica przewodu gazowego mm 9,52 9,52

Maks. dtugos¢ instalacji m 25 25

Maks. réznica wysokosci m 10 10

Dodatkowe napetnianie czynnika chtodniczego (przewdd > 5m) a/m 15 15

Przewody zasilajace mm? 4 %10 4 %10

Chtodzenie “C SISERHCS

Grzanie “C
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3 tryby wymiany Cyrkulacje Smart loT WI-FI Jakos¢ powietrza Jeden otwor Filtry Bilans
Swiezego powietrza powietrza Gentle Wind sterowanie TVOC QuadruPuri temperaturowy
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